
Модуль

К2301С
11

12

8

14

Подключается к ПК  

с п/о «Школьный 

звонок"
Общий

Урок/перемена 

5-11

Подвал

Спец. режим

1

4

7

10

Звонок 1 кл

Звонок 2-4 кл

Звонок 5-11 кл

Вход 220В

КМ-1
9

5

6
Урок/перемена 

1-й класс

Модуль

К2301СМ11

12

8

14

Подключается к ПК  

с п/о «Школьный 

звонок"
Общий

Урок/перемена 

5-11 (2-11)

Подвал

Спец. режим

1

4

220В

7

10

Звонок 1 кл

Звонок 2-4 кл

Звонок 5-11 

(2-11) кл

Вход 220В

КМ-2

9

5

6
Урок/перемена 

1-й класс

КМ-1

L     N

220В

L     N

Модуль

К2301ССМ

2

Подключается к ПК  

с п/о «Школьный 

звонок"

Урок/перемена 

2-4 класс

1

4

220В

7

10

Звонок 1 кл

Звонок 2-4 кл

Звонок 5-11 кл

Вход 220В

КМ-2

3

5

6
Урок/перемена 

1-й класс

КМ-1

L     N

Урок/перемена 

5-11 
9

8
КМ-3

КМ - контактор электро-

механических звонков 

(магнитный пускатель) – 

вместо аудиозвонков

Схемы соединения модификаций модулей К2301

1. К2301С - электронный модуль управления электрическим школьным звонком и 

связи с контроллером освещения К2000Т через порт LPT персонального компьютера: 

одно звонковое реле и одно реле управления освещением коридоров. Общее 

расписание уроков для 1-11 классов.

2. К2301СМ - электронный модуль управления электрическим школьным звонком и связи с 

контроллером освещения К2000Т через порт LPT персонального компьютера: два звонковых 

реле и два реле управления освещением коридоров. Отдельное расписание для 1-х и для 2-11 

классов.

3. К2301ССМ - электронный модуль управления электрическим школьным звонком и связи с 

контроллером освещения К2000Т через порт LPT персонального компьютера: три звонковых 

реле и три реле управления освещением коридоров. Отдельное расписание для 1-х, 2-4 и 5-11 

классов.

КМ - контактор электро-

механических звонков 

(магнитный пускатель) – 

вместо аудиозвонков

КМ - контактор электро-

механических звонков 

(магнитный пускатель) – 

вместо аудиозвонков

Рекомендации по настройке модулей К2301 смотрите в Инструкции к программе «Школьный звонок»

К контроллеру 

К2000Т 

(клеммы 1-Com)

К контроллеру 

К2000Т №1 (1-Com)

К контроллеру 

К2000Т №2 (1-Com)

К контроллеру 

К2000Т №1 (1-Com)

К контроллеру 

К2000Т №2 (1-Com)

К контроллеру 

К2000Т №3 (1-Com)
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