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Шкаф освещения

до 80 м

КМ

(контактор)

К2150 датчик движенияК2150PR

Монт. коробка

Структурная схема соединений при релейном способе управления освещением (вкл-выкл) 

~220V ВВГ 3х1.5

~220V

Тумблер «Ручное управление» в обход датчика (если 

включен) или «Автоматический  режим» (если выключен)

Краткое описание.

   По двум жилам 3-жильного кабеля отправляем фазу L и ноль N в монтажную коробку К2150PR. Далее через н.о 

контакт силового реле «возвращаем» фазу L’ по третьей жиле обратно в ЩО на катушку контактора. При наличии 

движения реле в монтажной коробке срабатывает и подает 220В на катушку контактора в ЩО. 

   Также тумблером можно принудительно подать фазу на катушку контактора и свет будет включен независимо от того, 

есть ли движение в аллее. 
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Вход “Alarm in”

Принудительное включение освещения на полную 

мощность персоналом и/или от системы пожарной 

сигнализации (на время замыкания контакта)

Тумблер

Опционально – для 

привлечения внимания 

службы охраны и 

экономии дискового 

пространства при записи 

видео на NVR или 

сервер

К2150, общая схема датчика в релейной системе управления

L L’N



Источник питания 220/12В 
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Подключение датчика в релейной схеме управления (вкл-выкл)

IP65
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Для соединения датчика К2150 и 

монтажной коробки К2150PR 

можно использовать 

компьютерный (сетевой) кабель 

или не распространяющий горение 

кабель с цветными жилами, 

например, КСВВнг  (применяется в 

охранных системах) 4х0,2 и 6х0,2.

L’

N

L

Вариант 1. Управление через силовой контактор, установленный в Шкафу освещения



Источник питания 220/12В 
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К2150, подключение датчика в релейной схеме управления (вкл-выкл)

IP65
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Для соединения датчика К2150 и 

монтажной коробки К2150PR 

можно использовать 

компьютерный (сетевой) кабель 

или не распространяющий горение 

кабель с цветными жилами, 

например, КСВВнг  (применяется в 

охранных системах) 4х0,2 и 6х0,2.
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Вариант 2. Непосредственное подключение светильников к монтажной коробке К2150PR


	Схема соединения К2150 релейная 2021.vsd
	Страница-1
	Страница-2
	Страница-3


