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ВВГ 5х1,5 – до 300 м
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Светильник

DALI
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Светильник

DALI
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датчик

K2150PD

монтажная коробка

1-10V

  Интерфейсы:

- DALI

- 1-10В

- Реле 30А 240VAC

Сеть Ethernet

  Вариант 1:

- управление и удаленная настройка DALI

- светильники DALI

Три варианта управления светильниками с использованием адресной шины DALI



или

ВВГ 5х1,5 – до 300 м

L

N

PE

D+

D-

L  N  PE

Светильник

стандартный

L  N  D+ D-  L’

K2150

датчик

K2150PRD *

монтажная коробка

1-10V

  Интерфейсы:

- DALI

- 1-10В

- Реле 30А 240VAC

Сеть Ethernet

Светильник

стандартный

L  N  PE

  Вариант 2:

- удаленная настройка датчика по шине DALI

- управление стандартными светильниками при  

  помощи реле (вкл-выкл)

Три варианта управления светильниками с использованием адресной шины DALI

* - дополнительное реле в монтажной коробке (R – реле)



или

ВВГ 5х1,5 – до 300 м
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Светильник

1-10В
Светильник

1-10В

L  N  D+ D-  L’

K2150

датчик

K2150PD

монтажная коробка

-   +
1-10V

  Интерфейсы:

- DALI

- 1-10В

- Реле 30А 240VAC

Сеть Ethernet

  Вариант 3:

- удаленная настройка датчика по шине DALI

- светильники 1-10В

L N PE   +   -

ВВГ 2х1,5 – до 100 м

Три варианта управления светильниками с использованием адресной шины DALI
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